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Òåïëîèçîëÿöèîííàÿ êëàäî÷íàÿ ñìåñü ÒÌ «HAGA ST» TERMO 
ST LT-180 ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ìîíòàæà êîíñòðóêöèîííûõ 
ïîðèçîâàííûõ êåðàìè÷åñêèõ áëîêîâ ñ íèçêîé 
òåïëîïðîâîäíîñòüþ, ëåãêèõ òåïëîèçîëÿöèîííûõ áëîêîâ èç 
ÿ÷åèñòîãî áåòîíà è íà îñíîâå çàïîëíèòåëÿ, ðÿäîâîé 
êëàäêè ïóñòîòåëîãî êèðïè÷à. Òàêæå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ 
çàïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ è ðåìîíòíûõ ïóñòîò è ùåëåé 
ïðè ïðîâåäåíèè íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ ðàáîò â çäàíèÿõ 
è ñîîðóæåíèÿõ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ.

• Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè λ 0,18 Âò/(ì�Ê)
• Øèðèíà øâà 5-30 ìì
• Âåñ 25 êã

Характеристики

Ñîñòàâ
Òåïëîèçîëÿöèîííàÿ êëàäî÷íàÿ ñìåñü ÒÌ «HAGA ST» TERMO 
ST LT-180 èçãîòîâëåíà èç âûñîêîêà÷åñòâåííîãî öåìåíòà, 
ôðàêöèîíèðîâàííîãî íàïîëíèòåëÿ, êîìïëåêñà 
ìîäèôèöèðóþùèõ äîáàâîê è ëåãêîãî ìèíåðàëüíîãî 
çàïîëíèòåëÿ. Ñîñòàâ ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñåí. Âðåäíûå 
ïðèìåñè, îòðèöàòåëüíî âîçäåéñòâóþùèå íà çäîðîâüå 
÷åëîâåêà, îòñóòñòâóþò. Ñìåñü ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòàì è 
íîðìàì, äåéñòâóþùèì íà òåððèòîðèè ÐÔ

Óïàêîâêà è õðàíåíèå
Ñîñòàâ âûïóñêàåòñÿ â áóìàæíûõ êðàôò-ìåøêàõ.

Ìàññà ñìåñè: 25êã ±2%.

Õðàíèòü â ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ. Ãàðàíòèéíûé ñðîê õðàíåíèÿ 
ñîñòàâà â ôèðìåííîé óïàêîâêå ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà 
12 ìåñÿöåâ ñ äàòû èçãîòîâëåíèÿ áåç ïîòåðè çàÿâëåííûõ 
ñâîéñòâ. Äàòà ïðîèçâîäñòâà óêàçàíà íà óïàêîâêå.

Теплоизоляционная кладочная смесь TERMO ST LT-180

Класс смеси Пк2, F50 
Коэффициент теплопроводности λ 0,18 Вт/(м·К) 
Количество воды на 1 кг смеси 0,35 – 0,40 л 
Объем готового раствора, до 1,32 л/кг 

Максимальная фракция 2,5 мм 
Прочность на сжатие 5 МПа 
Прочность сцепления 0,15 МПа 

Рекомендуемая ширина шва: 5 - 30 мм 
  

Формат блока Расход сухой смеси на 1 блок (кг) 

51 - (510×250×219 мм) 1,0 – 1,2 

44 - (440×250×219 мм) 0,9 - 1,1 

38 - (380×250×219 мм) 0,8 – 1,0 

25 - (250×380×219 мм) 0,8 – 1,0 

12 - (120×500×219 мм) 0,55 – 0,8 

Жизнеспособность раствора, не 
менее 

120 минут 

Открытое время, не менее 15 минут 
Время корректировки блоков, не 

менее 
10 минут 

Морозостойкость 50 циклов 
Температурный режим 

проведения работ 
от +5оС до +30оС 

Температурный режим 
эксплуатации 

от -50оС до +70оС 

 



Ïðèãîòîâëåíèå ðàñòâîðà:
Ïðè ïðèãîòîâëåíèè ðàñòâîðà ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ÷èñòûå 
åìêîñòè, èíñòðóìåíòû è âîäó. Â åìêîñòü äîçèðîâàòü âîäó â 
ïðîïîðöèîíàëüíîì ñîîòíîøåíèè èç ðàñ÷åòà 8,75-10,0 
ëèòðîâ íà 25 êã ñóõîé ñìåñè (0,35-0,40 ë/êã). Ïðè 
ïîñòîÿííîì ïåðåìåøèâàíèè ïîñòåïåííî âûñûïàòü 
ñîäåðæèìîå ìåøêà â åìêîñòü è òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü äî 
îäíîðîäíîé ïëàñòè÷íîé ìàññû. Äàòü ïðèãîòîâëåííîìó 
ðàñòâîðó îòñòîÿòüñÿ 3-5 ìèíóò è ïîâòîðíî ïåðåìåøàòü. 
Ïåðåìåøèâàíèå ïðîèçâîäèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì 
ïðîôåññèîíàëüíûì ìèêñåðîì äëÿ ðàñòâîðîâ, ëèáî äðåëüþ 
íà ìàëûõ îáîðîòàõ ñ ñîîòâåòñòâóþùåé íàñàäêîé.

Æèçíåñïîñîáíîñòü ïðèãîòîâëåííîãî ðàñòâîðà äîïóñêàåò 
åãî èñïîëüçîâàíèå â òå÷åíèå 120 ìèíóò. Ïðè ïîâûøåíèè 
âÿçêîñòè ðàñòâîðà â ïðåäåëàõ äàííîãî âðåìåíè 
íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî ïåðåìåøàòü åãî áåç 
äîáàâëåíèÿ âîäû.

Âî èçáåæàíèå èçìåíåíèé è íåñîîòâåòñòâèÿ çàÿâëåííûõ 
ðåçóëüòàòîâ è õàðàêòåðèñòèê ìàòåðèàëà íå ðåêîìåíäóåòñÿ 
äîáàâëÿòü ñòîðîííèå êîìïîíåíòû è èçìåíÿòü 
ïðîïîðöèîíàëüíîå ñîîòíîøåíèå âîäû.

Âûïîëíåíèå ðàáîò:
Ïðè ïîìîùè ëàçåðíîãî èëè ñòðîèòåëüíîãî óðîâíÿ âûâåðèòü 
ãåîìåòðè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå ïëàíèðóåìûõ ìîíòàæíûõ 
êîíñòðóêöèé. Ïðè íåîáõîäèìîñòè âûðîâíÿòü îñíîâàíèÿ ïî 
ïåðèìåòðó ìîíòàæà. Ïðè ïîìîùè ìàñòåðêà èëè êåëüìû 
òåïëîèçîëÿöèîííûé êëàäî÷íûé ðàñòâîð íàíåñòè íà 
îñíîâàíèå è ðàñïðåäåëèòü åãî ðàâíîìåðíûì ñëîåì ïî 
ïîâåðõíîñòè.

Óñòàíîâèòü ñòàðòîâûé áëîê, ïðèæàòü èëè îñàäèòü ñ 
ïîìîùüþ ìîëîòêà ñ ðåçèíîâûì áîéêîì è îòêîððåêòèðîâàòü 
åãî ïîëîæåíèå ñ ïðèìåíåíèåì ñòðîèòåëüíîãî óðîâíÿ. 
Êàæäûé ïîñëåäóþùèé áëîê ìîíòèðóåòñÿ áåç 
ïðåäâàðèòåëüíîãî íàíåñåíèÿ òåïëîèçîëÿöèîííîãî 
êëàäî÷íîãî ðàñòâîðà ïî ïåðèìåòðó èõ ñîïðèêîñíîâåíèÿ. 

Ôîðìèðóåòñÿ òîëüêî ãîðèçîíòàëüíûé øîâ. Ïîâòîðèòü 
ïðîöåäóðó ïðèñàäêè ïîñëåäóþùåãî áëîêà è êîððåêöèþ åãî 
ïîëîæåíèÿ. Êàæäûé ïîñëåäóþùèé ðÿä ìîíòèðóåòñÿ ñ 
ó÷åòîì ïåðåêðûòèÿ ñòûêîâ áëîêîâ íèæíåãî ðÿäà.

Äëÿ óâåëè÷åíèÿ êîíñòðóêöèîííîé ïðî÷íîñòè ìîíòàæíàÿ 
êëàäêà óñèëèâàåòñÿ åå ñîåäèíåíèåì ñ îáëèöîâî÷íîé 
êëàäêîé êðåïåæíûìè ýëåìåíòàìè àíêåðíîãî òèïà èç 
íåðæàâåþùåé ñòàëè.

Âàæíî! Ïëîùàäü åäèíîâðåìåííîãî íàíåñåíèÿ 
òåïëîèçîëÿöèîííîãî êëàäî÷íîãî ðàñòâîðà âûáèðàåòñÿ 
îïûòíûì ïóòåì è ñ ó÷åòîì âðåìåíè æèçíåñïîñîáíîñòè 
ðàñòâîðà 120 ìèíóò.

îÐàáîòû ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü ïðè òåìïåðàòóðå îò +5 Ñ äî 
î+30 Ñ, îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè âîçäóõà 50-80%. Â 

ïðîöåññå òâåðäåíèÿ òåïëîèçîëÿöèîííîãî êëàäî÷íîãî 
ðàñòâîðà ñëåäóåò îáåñïå÷èòü çàùèòó ìîíòàæíî-êëàäî÷íîé 
ïîâåðõíîñòè ñ ïîìîùüþ óêðûâíûõ ìàòåðèàëîâ îò 
ïîïàäàíèÿ ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ 
è âîçäåéñòâèÿ ñêâîçíÿêîâ.

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè:
Âíèìàíèå! Áåðå÷ü îò äåòåé. Ïðè ðàáîòå ñëåäóåò 
èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû: 
ðåçèíîâûå èëè ïîëèýòèëåíîâûå ïåð÷àòêè è çàùèòíûå î÷êè. 
Èçáåãàòü äëèòåëüíîãî êîíòàêòà ñóõîé ñìåñè èëè ðàñòâîðà ñ 
êîæåé. Ïðè ïîïàäàíèè â ãëàçà ïðîìûòü èõ áîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì âîäû. Ïðè íåîáõîäèìîñòè îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó.

Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà ìàòåðèàëà îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðè ñòðîãîì 
ñîáëþäåíèè èíñòðóêöèè òåõíîëîãèè åãî ïðèìåíåíèÿ, 
ïðîïèñàííîé çàâîäîì-èçãîòîâèòåëåì, à òàêæå òðåáîâàíèé 
äåéñòâóþùèõ ÑÍèÏ è ÑÏ.
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